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la collection Ronel se compose de grilles, portails 
et totems inspirés de l’univers onirique et multi-
ethnique de l’artiste Christophe RONEL, peintre de 
renommée internationale. 

l’invitation au voyage offerte par cette collection 
permet de créer des espaces extérieurs originaux, 
propices aux rencontres et à la rêverie.
 
Une collection modulable qui laisse ‘carte 
blanche’ à la créativité des architectes, paysagistes 
et maîtres d’ouvrages pour composer des espaces 
de vie et des paysages uniques. 

Choississez parmi les 8 motifs de la collection 
RONEL, et intégrez-les dans les grilles et portails 
normaclo™. Harmonisez votre projet avec les totems 
RONEL. 

Parcs et jardins, sièges sociaux, résidences...  autant 
de lieux de vie à réinventer !

NOUVEAU

•  Grille barreaudée avec motifs RONEL 

et barreaux rectangulaires 30x20 mm 

•  8 motifs RONEL au choix. 

•  Intégrez deux motifs étroits par grille 

(format 340 mm) ou un seul motif 

large par grille (660 ou 920 mm)

•  Hauteurs : 1m / 1.25m / 1.50m / 

1.75m / 2m • Longueur 2390 mm

•  Poteaux ronds diamètre 60 mm ou 

carrés 60 x 60 mm

•  Harmonie avec gamme de portails 

roulants et pivotants

• Totems à sceller dans le sol

• Largeur totem 400 mm

•  Hauteurs totems : 1,23m / 1,40m 

1,53m / 1,60m / 1,80m / 1,95m / 

2m 2,20m / 2,53 m selon motif

Véritables tremplins pour 
les innovations, BATIMAT 
et Paysalia sont l’occasion de 
présenter en avant-première 
nos nouveautés.

normaclo™ conçoit, fabrique 
et commercialise une gamme 
complète de clôtures et de 
portails manuels et motorisés. 

Retrouvez toute notre actualité 
sur www.normaclo.com

MODELE

D E P O S E



Clôture PRIMALIS™

Une clôture design et compétitive

Le modèle PRIMALIS™ offre un design 
sobre et efficace avec ses barreaux soudés 
en applique sur les lisses horizontales. 

Ses barreaux diamètre 20 mm sont dépas-
sants en haut et en bas pour les hauteurs 
1,50 à 2 m. 

•  Barreaux Ø 20 mm soudés en applique 

sur les lisses horizontales

•  Hauteurs : 1,50 / 1,75 / 2 m

• Largeur grille : 2390 mm

•  Existe en version MC pour les petites 

hauteurs (1 m et 1,25 m) : les barreaux 

du haut sont soudés à fleur de lisse

• Acier galvanisé et plastifié

• Plus de 200 coloris RAL sur demande

Portillon RESILOG™

Spécialiste de la résidentialisation de logements 
depuis 10 ans, normaclo™ a défini avec ses 
clients, bailleurs sociaux et architectes, un 
portillon qui répond à leurs demandes.

Avec le nouveau portillon RESILOG™, 
normaclo™ offre une solution clé en main : 
ventouses intégrées et inaccessibles; 
ferme-porte intégré dans le cadre du portail; 
fermeture douce et sans à-coup; gondage 
anti-vandalisme...

2 versions : Pose entre poteaux métalliques 
permettant l’intégration de l’interphonie, ou 
pose entre piliers maçonnés. 

•  Le portillon RESILOG™ est assemblé, 

testé en usine et livré prémonté

•  POSE ENTRE POTEAUx MéTALLIqUES 

Poteau porteur : 200 x 100 mm 

Profil technique 100 x 85 mm et 

poteau receveur 200 x 100 mm pour 

intégration du contrôle d’accès

•  POSE ENTRE PILIERS   

Poteau porteur : 80 x 80 mm 

Profil technique receveur : 100 x 85 mm

•  Type de portail : OOBAMBOO™, RONEL, 

425, 420, FLORILEGE™, NORMASTYL™, 

PRIMALIS™.

•  Gonds pivot à bille avec capot de 

protection métallique

•  2 électroaimants 300 kg encastrés et 

inaccessibles

•  Ferme-porte résidentialisation intégré 

à l’intérieur du cadre

NOUVEAUPoteau
BICLO™

•  Nouveau profil soudé et nouveau  

design pour le poteau BICLO™ 

• Poteau à encoches 

sans accessoires de fixation

•  Poteau acier profil 65x50 mm

•  Compatible avec les treillis   

444, 555, 656, 868,   

OOBAMBOO™ et SWEETICLO™

• Longueur de 0.85 à 2.45 m 

• 1 seul poteau par angle

• Décrochage tous les 10 cm

•  A sceller ou sur platine soudée

•  Capuchons traités anti-UV

•   Cales de tensions facilitant la 

pose fournies à chaque  

commande de BICLO™

NOUVEAU

•  normaclo™ vous permet de 

choisir parmi plus de 200 cou-

leurs RAL pour vos équipements 

extérieurs. Depuis octobre,

normaclo™ vous propose les 

nouvelles teintes irisées et/ou 

sablées du nuancier AkzoNobel 

Futura spécial Architecture.

ACTUS



Clôture VERTICALIA™

VERTICALIA™, une clôture design et élancée
qui ouvre le champ de vision vue de l’intérieur, 
et qui masque la vue de l’extérieur. Très 
aérienne et minimaliste, cette clôture séduira 
les architectes et maîtres d’ouvrages. 

Avec ses barreaux de forme trapézoïdale,  
sans lisse horizontale, VERTICALIA™ offre 
à la fois volume et légèreté. Idéal pour les 
résidences, les parcs, les administrations... 

VERTICALIA™ est livrée par modules de 
largeur 1m, assemblés en usine et prêts à 
poser.

•  7 barreaux de forme trapézoïdale 

(100x40x20mm) soudés sur une 

lisse horizontale à sceller dans le sol 

(120x40mm) 

•  Vide entre barreaux :   

110mm du côté large   

130mm du côté fin 

•  Hauteurs hors sol :   

1,25 / 1,50 / 1,75m 

•  Module en acier à sceller   

de 1m de large 

• Plus de 200 coloris RAL sur demande

• Harmonie avec une gamme de portails

NOUVEAU

Clôture CLOMOON™

CLOMOON™ : une clôture qui rythme 
le paysage en jouant avec les volumes. 
Le design des barreaux permet la création 
d’une clôture en 3 dimensions. La clôture 
CLOMOON™ est très légère vue de face 
et occultante en perspective. Les lisses 
horizontales traversent les barreaux ce qui 
renforce l’originalité du modèle.

•  Plats de 80x10 mm ép. 8 mm découpés 

avec un relief en forme de bulle 

•  2 lisses intermédiaires de 50 x 30 mm 

traversent les barreaux

• Largueur de la grille 2015 mm  

•  Hauteurs disponibles : 1.75 m / 2 m  

• Acier galvanisé et plastifié

• Plus de 200 coloris RAL sur demande

NOUVEAU

MODELE
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 L’
AC

IER              JE PRÉSERVE MA PLANÈTE.....
....

.

Écologique et naturel, l’acier 
est recyclé indé�niment et à 
100% sans émettre aucune 
substance polluante.

VEGECLO™Gabion OOBAMBOO™

le gabion OOBAMBOO™ est une nouvelle 
déclinaison du treillis soudé OOBAMBOO™ 
permettant de construire un mur occultant  
et design. Le design original du treillis 
OOBAMBOO™ se marie harmonieusement 
avec les galets pour des projets architecturaux. 

•  Face extérieure : treillis OOBAMBOO™  

avec structure double-fils Ø 5 et 6 mm

•  Face intérieure : treillis maille 50x50mm

•  Les treillis se raccordent sur des poteaux 

120x40mm.

•  Sur le dessus : une couvertine permet   

la fermeture du gabion

• Hauteur : 1.82 m 

• Entraxe poteaux : 2030 mm

•  Le remplissage se fait par des cailloux ou 

galets de calibre 8/10cm (non fournis)

• Plus de 200 coloris RAL sur demande

Garde-corps 
normaclo™ a développé 2 gammes de 
garde-corps conformes à la norme 
NFP 01-012 en harmonie avec les clôtures 
et portails : 
FLORILEGE™ - 7 motifs végétaux dessinés 
par Jacques Lebris, architecte paysagiste.
OOBAMBOO™ - design inspiré du bambou.

•  Garde-corps OOBAMBOO™ : destiné aux lieux 

publics et/ou privés. 

•  Garde-corps FLORILèGE™ : structure aluminium 

avec  intégration des motifs en tôles découpées. 

Destinés aux lieux privés. 

• Hauteur hors sol 1.04 m

•  Conforme à la norme NFP 01-012. Attestations 

de conformités disponibles sur demande.

• Plus de 200 coloris RAL sur demande
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NOUVEAU

NOUVEAU

VEgECLO™ est une gamme de 
jardinières pour végétaliser les 
clôtures de la gamme normaclo™. 

Compatible avec les gri l les 
modulaires normaclo, PRIMALIS™ 
NORMASTYL™ et OOBAMBOO™, 
la jardinière VEgECLO™ existe en 
14 couleurs.

•  Jardinière et bac de culture en  

polyéthylène recyclable avec  

traitement UV et réservoir d’eau. 

• Lg 320 x Ht 300 x Prof. 227 mm.

•  Support de fixation en polyéthylène 

recyclable avec traitement UV pour 

accrochage sur les clôtures. 

•  Possibilité de mettre les jardinières 

côté extérieur ou en vis-à-vis, côté 

intérieur et extérieur. 

•  Prévoir 9 litres de substrat pour garnir  

la jardinière et 1 litre d’eau (non compris)
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